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�� ��DRUCKFERTIGE PDF-DATEI
–	 bevorzugt PDF/X-4 bzw. PDF/X-1a
–	 PDF-Files im CMYK-Modus speichern und 	alle Bilder, Logos und Schriften einbetten
–	 Farbmodus: CMYK oder Pantone
–	 Bildauflösung beachten
–	 wenn immer möglich mit Schnittmarken, falls randabfallend mit 3 mm Beschnitt

�� ��PDF-EXPORTEINSTELLUNGEN
Verwenden Sie die Export-Einstellungen von unserer Homepage: 

www.bsl.ch/downloads    �« Druckvorstufe / Pro�le für Bildbearbeitung, PDF-Erstellung etc.

Beim schreiben der PDF/X sind folgende Einstellungen zu beachten:

–	 Zielprofil für den gewählten Bedruckstoff kontrollieren 
	 (PSOuncoated_v3 (Fogra52) oder PSOcoated_v3)
–	 Schnittmarken anwählen
–	 Beschnitt 3 mm 
–	 Seiten immer zentrieren
–	 Einzelseiten generieren 
–	 keine Überfüllungen 

�� ��DIGITALPROOFS
Wenn Sie uns ein verbindliches Digitalproof anliefern möchten, muss dieses dem ISOStandard
des gewählten Bedruckstoffes entsprechen. Eine Statuszeile bezüglich Papierprofil, der aktuelle 
Ugra-Fogra-Medienkeil und eine Auswertung der Messvergleiche (meistens in Form einer Etikette) 
muss mitgedruckt sein.

DATENTRANSFER
Die Zugangsdaten für unseren FTP-Server finden Sie unter folgendem Link:

www.bsl.ch/downloads    �« Druckvorstufe	 / Merkblatt Daten-Upload / -Übermittlung

AUSKÜNFTE UND WEITERE INFORMATIONEN
Telefon	 041 248 41 42 (Direktwahl Druckvorstufe)
E-Mail	 druckvorstufe@bsl.ch

NÜTZLICHE LINKS
www.pdfx-ready.ch, www.ugra.ch, www.eci.org 

Dateneingriffe werden nach Rücksprache mit dem Kunden, nach Aufwand verrechnet.
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